Schutzen Sie Ihr Gebaude vor
dem nachsten Hochwasser:

AquaLOCK® - hochwasserbestandig*

bis 1,6 Meter Wasserstand
(TUr bis 2 m)!

Einbau
innerhalb
eines Tages!'

Machen Sie Ihr Garagentor zum
Wasserschutztor - mit AquaLOCK®!

Die Vorteile des AquaLOCK®-Systems auf einen Blick:
= Ihr Garagentor ist bis zu 1,6 m hochwasserbestandig*
(gemaR IFT-Richtlinie) bei einer Garagentorhéhe von 2,5 m
= Ihre Turen sind komplett hochwasserbestandig?,
also bis 2 Meter Wasserstand!
= Zertifiziert durch den Europaverband Hochwasserschutz e. V.
= Individuell nach den gegebenen MaBen und Ihren Wiinschen
= Hoher Einbruchschutz
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Hochwasserbestandige* Tore und Tiren

Schwabischer Erfindergeist seit
30 Jahren: TBS baut Garagentore
und Turen in hochster Qualitat

TBS (,Torbau Schwaben”) steht seit 30 Jahren fiir innovative und qualitativ
hochwertige Tore jeder Art.

Vor einigen Jahren haben wir uns das Ziel gesetzt, ein Schutzsystem fiir unser

bewdhrtes Garagentor zu entwickeln, das Schutz vor Hochwasser und Stark-
regen gewdbhrleistet.

2015 bestanden die ersten Prototypen die harten Tests des Europaverbands
Hochwasserschutz e. V.

*Was bedeutet ,,hochwasserbestandig” konkret?

Bei Hochwasser dricken innerhalb kirzester Zeit Gber
6.000 Liter Wasser gegen Ihre Garage. Ein normales
Tor hat dagegen keine Chance - die komplette Wasser-
masse Uberflutet den Innenraum.

Das AquaLOCK®-System fiir Tore und Tiren hingegen
hélt 99,9 % des Wassers ab, es gelangen héchstens

101/Stunde in die Garage, eine Menge, die Sie pro-
blemlos aufwischen kénnen. Oft dringt in der Praxis
sogar noch weniger Wasser in Ihre Garage ein! Das
AquaLOCK®-Tor ist, je nach Torhdhe, bis zu 1,6 m
Wasserhéhe hochwasserbestédndig - die AquaLOCK®-
Tiir sogar bis 2 m.

AqualOCK® fiir Tiiren

Mit dem AquaLOCK®-System ist jede Tur Ihres Gebaudes hochwasser-
bestandig*: Ob Haustir, Kellertlir oder Garagenttr - AquaLOCK®

verhindert ein massives Eindringen des Wassers und sieht dabei RN T g
noch gut aus! §§
Denn die thermisch getrennten Wasserschutz-Tlren sind in :2:
verschiedenen Designs, wie Stahl oder Holzoptik sowie in allen RAL- iz

Ic

Farben verfugbar.

AqualLOCK® ist hochwasserbestédndig* - fiir Tore und Tiiren

Die Tests des renommierten IFT-Instituts in Rosenheim werden mit

reinem Klarwasser durchgefihrt. Da aber Hochwasser immer verschmutzt
ist, verstarken die Schmutzartikel den Wasserschutzeffekt, denn sie ver-
schlieBen die winzigen, noch verbliebenen Wege fir das Wasser.
,Hochwasserbestandig” heiBt also in der Praxis, dass von den Tausenden
von Litern, die Ihr Gebaude bedrohen, nur ein winziger Bruchteil von
maximal 101/Stunde durchsickern kann.

Prufergebnisse sowie technische Details erfahren Sie
auf unserer Website www.aqualock.info

Europaverband
» I 1 ochwasserschutz e.V. ®
Zertifiziert: EVH008/TBS/05/03-15

Enzianstral3e 14, D-88436 Oberessendorf
Telefon: 07355/9310-0, Telefax: 07355/9310-93
info@torbau-schwaben.de
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